
MÏ¯ÌcÌ vodiËe GMF-438 a GMS-438
do 150 V p¯i z·tÏûi do 19 A. VodiËe jsou oboustrannÏ osazeny axi-
·lnÌm ban·nkem GL-438 s odpruûen˝m krytem, kter˝ chr·nÌ kovo-
vou Ë·st p¯ed dotykem. VodiËe se dod·vajÌ s vysoce ohebnou
PVC izolacÌ (vodiËe FLEXIVOLT©), nebo se silikonovou izolacÌ
(vodiËe SILIVOLT©).

GMF-438  (s izolacÌ PVC)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-23 64.9710-025* 64.9710-050* 64.9710-100* 64.9710-100* 64.9710-200*

MÏ¯ÌcÌ vodiËe GMF-402 a GMS-402
do 150 V p¯i z·tÏûi do 19 A.  Na jednÈ stranÏ je axi·lnÌ ban·nek
GL-438 s odpruûen˝m krytem, na druhÈ stranÏ bezpeËnostnÌ ba-
n·nek XL-402 (s pevn˝m krytem kovovÈ Ë·sti). Touto kombinacÌ je
moûno propojit systÈm vybaven˝ bezpeËnostnÌmi zdÌ¯kami s  p¯Ì-

GMF-402  (s izolacÌ PVC)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-23 64.9717-025* 64.9717-050* 64.9717-100* 64.9717-150* 64.9717-200*

MÏ¯ÌcÌ vodiËe GMF-480 a GMS-480
do 150 V p¯i z·tÏûi do 19 A.  Na jednÈ stranÏ je axi·lnÌ ban·nek
GL-438 s odpruûen˝m krytem, na druhÈ stranÏ ˙hlov˝
bezpeËnostnÌ ban·nek XL-480 (s pevn˝m krytem kovovÈ Ë·sti).
Tato kombinace se doporuËuje pro p¯ipojenÌ na zdÌ¯ky, kterÈ  jsou  
montov·ny  na

GMF-480  (s izolacÌ PVC)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-23 64.9714-025* 64.9714-050* 64.9714-100* 64.9714-150* 64.9714-200*

VodiËe majÌ pr˘¯ez 1,0 mm2. Silikonov· izolace na vodiËÌch
GMS-438 je odoln· proti vysok˝m teplot·m a proti kr·tkodobÈmu
dotyku p·jeËky. Ban·nek s ochrann˝m krytem lze pouûÌt i u p¯Ì-
stroj˘, kterÈ nemajÌ bezpeËnostnÌ zdÌ¯ky.

GMS-438  (se silikonovou izolacÌ)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-23 64.9711-025* 64.9711-050* 64.9711-100* 64.9711-150* 64.9711-200*

stroji, kter˝ tÏmito zdÌ¯kami nejsou vybaveny. VodiËe se dod·vajÌ s
vysoce ohebnou PVC izolacÌ (vodiËe FLEXIVOLT©), nebo se siliko-
novou izolacÌ (vodiËe SILIVOLT©) s pr˘¯ezem 1,0 mm 2. Silikonov·
izolace na vodiËÌch GMS-402 je odoln· proti vysok˝m teplot·m a
proti kr·tkodobÈmu dotyku p·jeËky.

GMS-402  (se silikonovou izolacÌ)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-23 64.9716-025* 64.9716-050* 64.9716-100* 64.9716-150* 64.9716-200*

ËelnÌm panelu p¯Ìstroje. VodiËe se dod·vajÌ s vysoce ohebnou PVC
izolacÌ (vodiËe FLEXIVOLT©), nebo se silikonovou izolacÌ (vodiËe SI-
LIVOLT©) s pr˘¯ezem 1,0 mm2. Silikonov· izolace na vodiËÌch
GMS-480 je odoln· proti vysok˝m teplot·m a proti kr·tkodobÈmu
dotyku p·jeËky.

GMS-480  (se silikonovou izolacÌ)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-23 64.9715-025* 64.9715-050* 64.9715-100* 64.9715-150* 64.9715-200*

4 mm mÏ¯ÌcÌ p¯ÌsluöenstvÌ do 150 V

* barvy: 20=ûlutozelen·, 21=Ëern·, 22=Ëerven·, 23=modr·, 24=ûlut·, 25=zelen·, 26=fialov·, 27=hnÏd·, 28=öed·, 29=bÌl·, 33=transparent
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SpojovacÌ vodiËe GVF-458 a GVS-458
do 150 V p¯i z·tÏûi do 19 A. VodiËe jsou oboustrannÏ osazeny axi-
·lnÌm n·strËn˝m ban·nkem GL-458 s odpruûen˝m krytem, kter˝
chr·nÌ kovovou Ë·st p¯ed dotykem. Tyto vodiËe umoûÚujÌ
vÌcen·sobnÈ propojenÌ jednoho mÏ¯ÌcÌho bodu. VodiËe se dod·vajÌ

GVF-458  (s izolacÌ PVC)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-23 64.9704-025* 64.9704-050* 64.9704-100* 64.9704-150* 64.9704-200*

4 mm axi·lnÌ ban·nek s odpruûen˝m krytem, typ GL-438
do 150 V p¯i z·tÏûi do 19 A. äroubovacÌ spoj pro vodiËe do pr˘¯e-
zu 2,5 mm2 p¯i vnÏjöÌm pr˘mÏru izolace do 4 mm. Odpruûen˝ kryt
chr·nÌ kovovou Ë·st ban·nku (v nep¯ipojenÈm stavu) p¯ed p¯Ìpad-
n˝m dotykem, pop¯. p¯ed zkratem. P¯i nastrËenÌ do zdÌ¯ky se kryt
zasune dovnit¯ pouzdra ban·nku. DvoudÌlnÈ pouzdro vytvo¯Ì po
p¯ipojenÌ vodiËe pomocÌ z·padek kompaktnÌ celek.

GL-438 barva: 21-26 obj. ËÌslo: 64.9701-*

4mm n·strËn˝ axi·l. ban·nek s odpruû. krytem, typ GL-458
do 150 V p¯i z·tÏûi do 19 A. äroubovacÌ spoj pro vodiËe do pr˘¯e-
zu 2,5 mm2 p¯i vnÏjöÌm pr˘mÏru izolace do 4 mm. Odpruûen˝ kryt
chr·nÌ kovovou Ë·st ban·nku (v nep¯ipojenÈm stavu) p¯ed p¯Ìpad-
n˝m dotykem, pop¯. p¯ed zkratem. P¯i nastrËenÌ do zdÌ¯ky se kryt
zasune dovnit¯ pouzdra ban·nku. DvoudÌlnÈ pouzdro vytvo¯Ì po
p¯ipojenÌ vodiËe pomocÌ z·padek kompaktnÌ celek.

GL-458 barva: 21-26 obj. ËÌslo: 64.9718-*

s vysoce ohebnou PVC izolacÌ (vodiËe FLEXIVOLT©), nebo se sili-
konovou izolacÌ (vodiËe SILIVOLT©). VodiËe majÌ pr˘¯ez 1,0 mm2.
Silikonov· izolace na vodiËÌch GVS-458 je odoln· proti vysok˝m
teplot·m a proti kr·tkodobÈmu dotyku p·jeËky. Ban·nek s och-
rann˝m krytem lze pouûÌt i u p¯Ìstroj˘, kterÈ nemajÌ bezpeËnostnÌ
zdÌ¯ky.

GVS-458  (se silikonovou izolacÌ)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-23 64.9705-025* 64.9705-050* 64.9705-100* 64.9705-150* 64.9705-200*

4 mm mÏ¯ÌcÌ p¯ÌsluöenstvÌ do 150 V

* barvy: 20=ûlutozelen·, 21=Ëern·, 22=Ëerven·, 23=modr·, 24=ûlut·, 25=zelen·, 26=fialov·, 27=hnÏd·, 28=öed·, 29=bÌl·, 33=transparent
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SpojovacÌ vodiËe

Ban·nky s odpruûen˝m krytem


