AOWOVO

4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

vV, o,

MC

ZkouSeci vodice

Bezpecnostni zkouseci vodice XP...../4

do 1000 V pri zatézi 15 A. Vodice se dodavaji o prifezu 0,75 mm? s
vysoce ohebnou PVC izolaci, nebo se silikonovou izolaci. Na jedné
strané jsou osazeny axialnim 4 mm meéficim hrotem s moznosti na-
sunuti bananku. Druha strana je osazena axialnim 4 mm bezpec¢-

10 20

== 'l‘

XPF-402/4 a XPS-402/4

nostnim banankem, nebo 4 mm uUhlovym bezpec¢nostnim banan-
kem. Toto osazeni sestavajici ze dvou typl banankd a dvou typl
vodi¢l dovoluje pouziti ve specifickych kombinacich. Soucasti
dodavky je ochranny kryt 4 mm hrotu MSK-4.

Tl

XPF-482/4 a XPS-482/4

[ =)

@ XPF-402/4 (s izolaci PVC) @ XPF-482/4 (s izolaci PVC)

délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm
barva: 21-23 | 66.9616-100* |66.9616-150* | 66.9616-200* | 66.9616-300* barva: 21-23 | 66.9627-100* |66.9627-150* | 66.9627-200* | 66.9627-300*

@ XPS-402/4 (se silikonovou izolaci) @ XPS-482/4 (se silikonovou izolaci)

délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm
barva: 21-23 |66.9617-100* [66.9617-150* | 66.9617-200* | 66.9617-300* barva: 21-23 |66.9628-100* [66.9628-150* (66.9628-200* 66.9628-300*

Bezpecnostni zkouseci vodi¢e XPF a XPS

do 1000 V pfi zatézi 19 A. Vodice se dodavaji o priifezu 1,0 mm? se
dodavaji s vysoce ohebnou PVC izolaci, nebo se silikonovou izo-
laci. Na jedné strané jsou osazeny axialnim 4 mm méficim hrotem s
moznosti nasunuti bandnku. Druhd strana je osazena axialnim 4mm

bezpe¢nostnim banankem, nebo 4 mm uUhlovym banankem. Na
meéfici hrot je mozno nasadit ochranny kryt MSK-4 (soucast
dodavky), ktery zabrani pfipadnému zkratu pfi méfeni napt. na
nozi¢kach IO.

XPF-414 a XPS-414

MSK-4

barva: 21-23

obj. ¢islo: 66.9108-000*

XPF-484 a XPS-484

@ XPF-414 (s izolaci PVC) @ XPF-484 (s izolaci PVC)

délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm
barva: 21-23 | 66.9023-100* | 66.9023-150* | 66.9023-200* | 66.9023-300* barva: 21-23 | 66.9008-100* |66.9008-150* | 66.9008-200* | 66.9008-300*

@ XPS-414 (se silikonovou izolaci) @ XPS-484 (se silikonovou izolaci)

délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm
barva: 21-23 |66.9024-100* |66.9024-150* | 66.9024-200* | 66.9024-300* barva: 21-23 |66.9007-100* |66.9007-150* (66.9007-200* |66.9007-300*

* barvy: 20=Zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modr4, 24=7lutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

vV, s v

AOW.VO

Bezpecnostni zkouseci vodi¢e XP...../2G

do 1000 V pfi zatézi 15 A. Vodice se dodavaji o prifezu 0,75 mm? s
vysoce ohebnou PVC izolaci, nebo se silikonovou izolaci. Na jedné
strané jsou osazeny méficim hrotem s 2 mm zavitem, na ktery Ize
nasroubovat pfisluSenstvi pro vodi¢e XP...../2G. Toto spojeni nabizi
rlzné moznosti méfeni. Druha strana je osazena axidlnim 4 mm

63

(I8 |

B-32UNC-2B

XPF-402/2G a XPS-402/2G

bezpe¢nostnostnim banankem, nebo 4 mm dhlovym bezpecd-
nostnim banankem. Toto osazeni sestavajici ze dvou typd banank
a dvou typl vodi¢l dovoluje pouziti ve specifickych kombinacich.
Soucasti dodavky je ochranny kryt 2 mm hrotu.

42,5

HCK]

334

XPF-480/2G a XPS-480/2G

(O] XPF-402/2G (s izolaci PVC) [=] XPF-480/2G (s izolaci PVC)
délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm
barva: 21-23 | 66.9614-100*| 66.9614-150* | 66.9614-200* | 66.9614-300* barva: 21-23 | 66.9645-100* 66.9645-150* 66.9645-200* | 66.9645-300*
@ XPS-402/2G se silikonovou izolaci) @ XPS-480/2G (se silikonovou izolaci)
délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm délka 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm
barva: 21-23 |66.9615-100* | 66.9615-150* | 66.9615-200* | 66.9615-300* barva: 21-23 |66.9646-100* [66.9646-150* | 66.9646-200* 66.9646-300*

PrisluSenstvi pro zkousSeci vodice XP...../2G

Bezpecnostni krokodylova svorka, typ XKK-200-2G

do 600 V pii zatizeni 10 A s vnitfnim zavitem k na$roubovani na mé-
fici hrot XP...../2G. Kovové dily jsou vyrobeny z poniklované mosa-
zi, cela krokosvorka je izolovana. Pouzdro je z polyamidu. Rozev-
feni Celisti je max. 6 mm.

53.5

215

XKK-200-2G barva: 21-23 obj. ¢islo: 66.9091-*

5.1x5.1
6.6x6.6

8-32UNC-2B

Krokodylova svorka XKK-200-2G nasroubovanda na zkousecim vodici

* barvy: 20=zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modrd, 24=7Iutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

vV, o, A

Bezpecnostni zkouSeci vodice

Bezpecnostni zkouseci vodice typ XSPS-200 a XSPS-200/A

do 500 V sestava z bezpecnostniho méficiho hrotu a pevné pfipo-
jeného vodice se silikonovou izolaci délky 1,5 m a prifezu 1 mm?2.
Na druhé strané je axialni 4 mm bezpecnostni bananek. V méficim
hrotu je umisténa pojistka pro velké vykony, ktera je pfistupna po
odejmuti bajonetového krytu. Prlhledny kryt slouzi ke rychlému
zjisténi stavu pojistky. Ochranny limec na pouzdru hrotu zabrariuje
kutaleni po podloZce a snizuje moznost nebezpedci dotyku. Pojistka
neni souc¢asti dodavky. Barva: 21+22

=]

XSPS-200, s lamelovym banankem do 16 A obj. &islo: 66.9267-150*
XSPS-200A, s ocelovou $pi¢kou do 5 A obj. ¢islo: 66.9268-150*

221

XSPS-200/A

Bezpecénostni zkouseci vodice typ XSPS-280 a XSPS-280/A

0 500 V sestava z bezpecnostniho méficiho hrotu a pevné pripo-
jeného vodi¢e se silikonovou izolaci délky 1,5 m a prdfezu 1 mm2
Na druhé strané je uhlovy 4 mm bezpecnostni bananek. V méficim
hrotu je umisténa pojistka pro velké vykony, ktera je pfistupna po
odejmuti bajonetového krytu. Prlhledny kryt slouzi ke rychlému
zjisténi stavu pojistky. Ochranny limec na pouzdru hrotu zabrariuje
kutaleni po podloZce a snizuje moznost nebezpeci dotyku. Pojistka
neni souc¢asti dodavky. Barva: 21+22

=

XSPS-280, s lamelovym banankem do 16 A obj. &islo: 66.9064-150*
XSPS-280A, s ocelovou $pickou do 5 A obj. ¢islo: 66.9065-150*

221

XSPS-280/A

Pro¢ pojistky s velkym vykonem?

Provadi-li se méfeni v prostiedi, kde se v okoli mlze vyskytovat
extrémné vysoky zkratovy proud, napf. v blizkosti transformato-
rové stanice, dochazi u normalnich pojistek k preruseni.
Bezpec¢nostni hroty a pfichytky HCK jsou osazeny pojistkami s vel-
kym vykonem, které jsou schopny tento jev (az do 100 kA)
odstranit.

Pojistky s velkym vykonem, typ HL-* (* = hodnota)

pro svUj nizky vnitfni odpor jsou téz vhodné pfi méfeni proudu a
odporu. Odolnost do 100 kA (pfi 500 V).

Rozmeéry: 38 x 10,3 mm

Hodnota pojistky: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 A

PFi objednavce uvadéjte hodnotu pojistky !

HL-01 obj. ¢islo: 51.0011
HL-02 obj. ¢islo: 51.0012
HL-04 obj. ¢islo: 51.0013
HL-06 obj. ¢islo: 51.0014
HL-08 obj. ¢islo: 51.0015
HL-10 obj. ¢islo: 51.0016
HL-12 obj. ¢islo: 51.0017
HL-16 obj. ¢islo: 51.0018
HL-20 obj. ¢islo: 51.0019

* barvy: 20=Zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modr4, 24=7lutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

vV, s v

AOW.VO

Y, s

Meérici
Bezpecnostni mérici vodice XMF a XMS
do 1000 V pfi zatézi 15 A. Vodice se dodavaji o prifezu 0,75 mm?s
vysoce ohebnou PVC izolaci, nebo se silikonovou izolaci. Na jedné
strané je 4 mm axialni bezpe¢nostni bananek XL-402, druhd strana

a spojovaci vodice

je osazena bezpec¢nostnim 4 mm banankem, nebo 4 mm udhlovym
bezpe¢nostnim banankem.

" 43
(xR 050 »)
~
[¢]
| Loz
XMF-402 a XMS-402 XMF-482 a XMS-482
= XMF-402 (s izolaci PVC) (O] XMF-482 (s izolaci PVC)
délka 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm délka 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm
barva: 21-23 |66.9634-050*| 66.9634-100* | 66.9634-150* | 66.9634-200* barva: 21-23 | 66.9636-050* |66.9636-100* [ 66.9636-150* | 66.9636-200*
@ XMS-402 (se silikonovou izolaci) @ XMS-482 (se silikonovou izolaci)
délka 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm délka 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm
barva: 21-23 | 66.9635-050*| 66.9635-100* | 66.9635-150* | 66.9635-200* barva: 21-23 | 66.9637-050* |66.9637-100* | 66.9637-150* | 66.9637-200*

Bezpecnostni mérici vodice XMF a XMS

do 1000 V pti zatézi 19 A. VodiCe se dodavaiji o prirezu 1,0 mm?s
vysoce ohebnou PVC izolaci, nebo se silikonovou izolaci. Na jedné
strané je 4 mm axidlni bezpecnostni bananek, druha strana je osa-

zena bezpec¢nostnim 4 mm banankem, nebo 4 mm udhlovym bez-
pecnostnim banankem.

XMF-414 a XMS-414

XMF-484 a XMS-484

O] XMF-414 (s izolaci PVC) (O] XMF-484 (s izolaci PVC)
délka 50cm 100 cm 150 cm 200 cm délka 50cm 100 cm 150 cm 200 cm
barva: 21-26 |66.9013-050*| 66.9013-100*| 66.9013-150*| 66.9013-200* barva: 21-26 |66.9005-050* [66.9005-100* | 66.9005-150* | 66.9005-200*
@ XMS-414 (se silikonovou izolaci) @ XMS-484 (se silikonovou izolaci)
délka 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm délka 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm
barva: 21-26 |66.9014-050*| 66.9014-100*| 66.9014-150*| 66.9014-200* barva: 21-26 |66.9006-050* |66.9006-100* |66.9006-150* | 66.9006-200*

* barvy: 20=zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modrd, 24=7Iutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent

13



MC

A.w.v. 4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

Bezpecnostni spojovaci vodi¢e XVF-446 a XVS-446
stranéach jsou osazeny 4 mm bezpecnostnimi nastrénymi bananky
typu XL-446.

do 600 V pfi zatézi 19 A. VodiGe se dodavaji o prdfezu 1,0 mm?s
vysoce ohebnou PVC izolaci, nebo se silikonovou izolaci. Na obou

XVF-446 (s izolaci PVC) XVS-446 (se silikonovou izolaci)

délka 25cm 50 cm 100cm | 150cm | 200 cm délka 25cm 50 cm 100cm | 150cm | 200 cm
barva: barva:
66.9738-025* | 66.9738-050* | 66.9738-100* | 66.9738-150* | 66.9738-200* 66.9739-025* | 66.9739-050* | 66.9739-100* | 66.9739-150* | 66.9739-200*
20-27+29 20-27+29
Prodluzovaci vodice
Bezpecnostni prodluzovaci vodice XKF-402 a XKS-402
strané je je axialni 4 mm bezpec¢nostni bananek XL-402, na druhé

do 1000 V pii zatézi 15 A. VodiCe se dodavaiji o prirezu 0,75 mm?s

vysoce ohebnou PVC izolaci, nebo se silikonovou izolaci. Na jedné strané 4 mm bezpec¢nostni zditka XK-402.

63

2_
N
HCK
(O] XKF-402 (s izolaci PVC) (O] XKS-402 (se silikonovou izolaci)
délka 50cm 100 cm 150 cm 200 cm délka 50cm 100 cm 150 cm 200 cm
barva: 21-23 |66.9659-050* |66.9659-100* | 66.9659-150* | 66.9659-200* barva: 21-23 |66.9660-050* |66.9660-100* | 66.9660-150* | 66.9660-200*

Bezpecnostni prodluzovaci vodice XKF-414 a XKS-414
do 1000 V pii zatézi 19 A. Vodi¢e se dodavaji o prifezu 1,0 mm?s strané je 4 mm bezpec¢nostni bananek, na druhé strané 4 mm bez-

vysoce ohebnou PVC izolaci, nebo se silikonovou izolaci. Na jedné pecnostni zditka.

66

< 5 68
2 2 3| ol
Rox E— E— = d
—
@ XKF-414 (s izolaci PVC) @ XKS-414 (se silikonovou izolaci)
délka 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm délka 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm
barva: 21-26 |66.9011-050* |66.9011-100* [66.9011-150*| 66.9011-200* barva: 21-26 |66.9012-050* |66.9012-100* | 66.9012-150* [66.9012-200*

* barvy: 20=Zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modr4, 24=7lutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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MC 4 mm bezpecnostni mérici prislusenstvi AOWOVO

Bananky, zdirky, spojky

4 mm bezpecénostni axialni bananek, typ XL-410

do 1000 V pfi zatiZzeni 20 A s dvoudilnym polyamidovym pouzdrem.
Sroubovaci spoj pro vodi¢e do prifezu 2,5 mm? pfi vn&jsim . 75,5
praméru izolace do 3,9 mm. Proudové zatizeni je 20 A. 1

- [ — ==
] g

XL-410 barva: 21-27+29 obj. ¢islo: 66.9196-*

4 mm bezpecénostni nastrény bananek, typ XL-459/30

do 1000 V pfi zatizeni 20 A se Sroubovacim spojem pro vodi¢e do
prifezu 1,0 mm? pfi vnéjSim prdméru izolace do 4,0 mm. Na zadni
strané bananku je 4 mm bezpec¢nostni zditka. Pfivod vodice je pod
uhlem 30°. Dvoudilné polyamidové pouzdro je opatifeno vystupky
pro prfesné sesazeni. Dvoustranna zdpadka pouzdra zajiStuje
bezpecéné spojeni obou polovin pouzdra.

XL-459/30 barva: 21-27 obj. ¢islo: 66.9649-*

4 mm bezpeénostni nastrény bananek, typ XL-459/90

do 1000 V pfi zatizeni 20 A se Sroubovacim spojem pro vodi¢e do
prifezu 1,0 mm? pfi vnéjSim prdméru izolace do 4,0 mm. Na zadni
strané bananku je 4 mm bezpeénostni zditka. Pfivod vodice je pod
uhlem 90°. Dvoudilné polyamidové pouzdro je opatifeno vystupky
pro pfesné sezazeni. Dvoustrannd zapadka pouzdra zajiStuje
bezpecéné spojeni obou polovin pouzdra.

XL-459/90 barva: 21-27 obj. ¢islo: 66.9651-*

4 mm bezpeénostni nastrény bananek, typ XL-446

do 600 V pri zatizeni 19 A se Sroubovacim spojem pro vodi¢e do
prirezu 2,0 mm? pfi vnéjSim prdméru izolace do 4,0 mm. Na zadni
strané bananku je 4 mm bezpec€nostni zditka. Dvoudilné pouzdro
vytvoli po pfipojeni vodi¢e pomoci zadpadek kompaktni celek.

XL-446 barva: 20-27+29 obj. &islo: 66.9706-*

4 mm bezpecénostni spojka, typ XHK

do 1000 V pfi zatizeni 32 A slouzi k prodlouzeni vodi¢l osazenych
jednoduchymi i bezpe€nostnimi 4 mm bananky. Cylindrické pro-
vedeni pouzdra ztéZuje nezadouci rozpojeni jednotlivych vodica.

XHK barva: 21-27+29 obj. ¢islo: 66.9123-*

* barvy: 20=zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modrd, 24=7Iutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent

15



A.w.v. 4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

a2l

Bezpecnostni mérici hroty

Bezpecnostni nastrény méf¥ici hrot, typ XPP-80

do 1000 V pfi zatizeni 10 A osazeny 4 mm bezpecénostni zdirkou. . 75
Zplostélé polyamidové télo hrotu umozZnuje jejich usazeni tésné 19,5 23 16
vedle sebe a zarover zabraruje odkutdleni na Sikmych plochach.
Hrot XPP-80 je k dispozici s ocelovou $pic¢kou (£ 2 mm, délky 16 |
nebo 19 mm) nebo s lamelovou $pi¢kou &£ 4 mm (mosaz-nikl). Hrot ; : > :
XPP-80/2- je dodavan s ochrannym krytem v €erné barvé, hrot XPP-80/2
XPP-80/4 je dodavan s ochrannym krytem MSK-4. Barva: 21-25.

16 19 19
@ I] |; || IE; |.|I@lll»
XPP-80/2-16, ocelova $picka, 16 mm obj. ¢islo: 66.9640-*

XPP-80/2-19, ocelové $pitka, 19 mm obj. &islo: 66.9644-* XPP-80/2-16 XPP-80/2-19 XPP-80/4
XPP-80/4, $picka se 4 mm lamelami obj. ¢islo: 66.9642-*

29

Bezpecnostni nastrény méfici hrot, typ XPP-80/U

do 1000 V, osazeny 4 mm bezpec¢nostni zditkou na jedné a zditkou
se zavitem M2 na druhé strané, do které je nasroubovana 1 mm 75

meéfici vymeénitelnd ocelova $pitka. Zplostélé polyamidové télo 19,5 2 28 .8
hrotu umozriuje jejich usazeni tésné vedle sebe a zaroven za- __‘_”lm_m.rp

brariuje odkutdleni na Sikmych plochach. Souc¢asti dodavky je |

$picka ES-1.

XPP-80/U barva: 21-23 obj. &islo: 66.9643-* = fH— I=¥
ES-1 ES-2 ES-4

Nahradni vyménné $pi¢ky pro méfici hrot XPP-80/U:

ES-1, ocelova $pitka, 1 mm, do 1 A obj. ¢islo: 66.9620

ES-2, mosazna $picka, 2 mm, do 10 A obj. ¢islo: 66.9621

ES-4, Spicka se 4 mm lamelami, do 20 A obj. ¢islo: 66.9622

ES-K, sada Spicek, 1/2/4 mm obj. ¢islo: 66.9619

Bezpecnostni méfici hroty, typ PP-115/2 a PP115/4

do 1000 V s 2mm ocelovym hrotem (PP-115/2) nebo se 4 mm
lamelami (PP-115/4). Obé provedeni maji 4 mm bezpecnostni
zditku v zadni €asti. Ochranny limec pouzdra omezuje nebezpedi
dotyku ruky na Zivou ¢ast hrotu. S hrotem PP-115/4 se dodava
ochranny kryt MSK-4, ktery po nasazeni dovoluje bezpe¢né mérit
na jednotlivych nozi¢kach 10, aniz by doslo k nezadoucimu zkratu
téchto nozicek. S hrotem PP-115/2 se dodava ochranny kryt v
¢erné barvé. Barva: 21-23.

=

— PP-115/4

PP-115/2 do10A obj. ¢islo: 66.9115-*
PP-115/4 do20 A obj. &islo: 66.9112-*
MSK-4 obj. ¢islo: 66.9108-*

Bezpecénostni méfici hroty, typ HP-150/A a HP150/B
do 1000 V. Ostry hrot z ocele slouzi k propichnuti izolace nebo

zoxydovaného povrchu. Pouzdro hrotu je vyrobeno z materialu 150

odolného proti zlomeni. Ochranny limec pouzdra omezuje ne- 2 . g3

bezpeci dotyku ruky na zivou ¢ast hrotu. Hroty maji v zadni ¢asti ~ [

bezpec€nostni zditku: HP-150/A mé zapusténou zditku, HP 150/B : 1y

ma zditku umisténou zaroveri s okrajem. S hrotem se dodava och- ° M S

ranny kryt MSK-150, ktery po nasazeni dovoluje bezpecné mérit 8 T HEKD —
na jednotlivych nozi¢kach 10, aniz by doslo k nezadoucimu zkratu — U 1 195

téchto vyvodu. HP-150/A

MSK-150

8
S S—
@ " Hp1som U_1

@15

HP-150/A barva: 21-23 obj. ¢islo: 66.9113-*
HP-150/B barva: 21-23 obj. ¢islo: 66.9114-*
MSK-150 transparentni obj. ¢islo: 66.91070

* barvy: 20=Zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modr4, 24=7lutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi
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Bezpecnostni mérici hroty a krokodylové svorky

Bezpecnostni méfici hroty, typ XPS-180 a XPS-180/A

do 500 V, se 4 mm lamelami (XPS-180) nebo s ocelovym hrotem
(XPS-180/A). Obé provedeni maji 4 mm bezpecnostni zditku v
zadni ¢asti. V méficim hrotu je umisténa pojistka pro velké vykony,
kterd je pfistupna po odejmuti bajonetového krytu. Prihledny kryt
slouzi ke rychlému zjisténi stavu pojistky. Ochranny limec na pouz-
dru hrotu zabrariuje kutdleni po podloZzce a snizuje moznost ne-
bezpedi dotyku. Hroty jsou vhodné pro méreni odporu pfi pouziti
pojistek s vysokym vykonem HL-*, které maji nizky vstupni odpor.
Pojistka neni soucasti dodavky. Barva: 21+22.

=]

XPS-180, s lamelovym banankem do 16 A
XPS-180/A, s ocelovym hrotem do 5 A

obj. &islo: 66.9263-*
obj. ¢islo: 66.9669-*

217

121

XPS-180 XPS-180/A

Bezpeénostni méfici hrot, typ TAST-D

do 500 V pfi zatizeni 5 A. Ocelovy hrot se vysune z ochranného ulo-
zeni po stisku pouzdra hrotu. V zadni ¢asti hrotu se nachazi 4 mm
bezpec¢nostni zditka. V méficim hrotu je umisténa pojistka pro velké
vykony, ktera je pfistupnd po odejmuti bajonetového krytu.
Prdhledny kryt slouzi ke rychlému zjisténi stavu pojistky. Ochranny
limec na pouzdru hrotu zabrariuje kutdleni po podlozce a snizuje
moznost nebezpedi dotyku. Pojistka neni souc¢asti dodavky.

=

TAST-D Barva: 21+22 obj. ¢islo: 66.9261-*

101

Pojistka s velkym vykonem

T et
S O i | N

g

Pro¢ pojistky s velkym vykonem?

Provadi-li se méfeni v prostiedi, kde se v okoli mlze vyskytovat
extrémné vysoky zkratovy proud, napf. v blizkosti transformato-
rové stanice, dochazi u normalnich pojistek k preruseni.
Bezpecénostni hroty a prichytky HCK jsou osazeny pojistkami s vel-
kym vykonem, které jsou schopny tento jev (az do 100 kA)
odstranit.

Pojistky s velkym vykonem, typ HL-* (* = hodnota)

pro svUj nizky vnitfni odpor jsou téZz vhodné p¥i méreni proudu a
odporu. Odolnost do 100 kA (pfi 500 V).

Rozmeéry: 38 x 10 mm

Hodnota pojistky: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 A

PFi objednavce uvadéjte hodnotu pojistky !

HL-01 obj. ¢islo: 51.0011
HL-02 obj. ¢islo: 51.0012
HL-04 obj. ¢islo: 51.0013
HL-06 obj. ¢islo: 51.0014
HL-08 obj. ¢islo: 51.0015
HL-10 obj. ¢islo: 51.0016
HL-12 obj. ¢islo: 51.0017
HL-16 obj. ¢islo: 51.0018
HL-20 obj. ¢islo: 51.0019

Bezpecénostni nastré. krokodylova svorka, typ delfin XDK-1033
do 1000 V, 32 A. Vyrobena z polyamidu, obé& pohyblivé &asti piné
izolované, zakryt je i pohyblivy spoj, kterym jsou spojeny. Kovové
dily jsou vyrobeny z poniklované mosazi a zanytovany do celisti.
Mosazny kloub slouzi k dobrému rozdéleni protékajiciho proudu, o
jednu z os tohoto kloubu se opira specidlni pero, které zajistuje
velky pfitlak pfi uchopeni. Napadna podobnost tvaru s delfinem
dala této ergonomické svorce jeji jméno. Svorka ma 4 mm
bezpecnostni zditku, rozevieni &elisti je 39,5 mm.

=]

XDK-1033 barva: 20-27 obj. &islo: 66.9575-*

25.3

24
$9.4

* barvy: 20=zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modrd, 24=7Iutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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A.w.v. 4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

a2l

Krokodylové svorky a mérici pinzety

Bezpecnostni nastréna krokodylova svorka, typ XKK-1001

do 1000 V, 32 A. Vyrobena z polyamidu, obé& pohyblivé &asti plné
izolované, zakryt je i pohyblivy spoj, kterym jsou spojeny. Kovové
dily jsou vyrobeny z poniklované mosazi a zanytovany do celisti.
Mosazny kloub slouzi k dobrému rozdéleni protékajiciho proudu, o
jednu z os tohoto kloubu se opira specidlni pero, které zajistuje
velky pfitlak pfi uchopeni. Svorka ma 4 mm bezpecnostni zditku,
rozevieni Celisti je 20 mm. Hmotnost: 13 g.

=]

XKK-1001 barva: 20-27+29 obj. ¢islo: 66.9755-*

Bezpecnostni nastréna krokodylova svorka, typ SAGK 4-30

do 1000 V, 32 A. Vyrobena z polyamidu, obé pohyblivé ¢asti piné
izolované, zakryt je i pohyblivy spoj, kterym jsou spojeny. Kovové
dily jsou vyrobeny z poniklované mosazi a zanytovany do celisti.
Mosazny kloub slouzi k dobrému rozdéleni protékajiciho proudu, o
jednu z os tohoto kloubu se opira specialni pero, které zajistuje
velky pfitlak pfi uchopeni. Svorka ma 4 mm bezpecénostni zditku,

n7
T
|
|
|
T
rozevieni &elisti je 30 mm. Hmotnost: 18 g. ——
&

@ 1.2 20

SAGK 4-30 barva: 21-23 obj. ¢islo: 24.0153-*

423

o4
6.4
) 9.2

10102

Bezpecnostni prichytka, typ MINIGRIP-XA
do 1000 V pfi zatizeni 3 A. Ocelovy hacek slouzi k pfichyceni na
vodi¢e a méfici body do 1,5 mm.

=]

MINIGRIP-XA barva: 21-23 obj. ¢islo: 66.9746-*
Bezpecnostni prichytka, typ MINIGRIP-XB
do 1000 V pfi zatizeni 1 A. Pruzné dratové svorky z ocele jsou 127,5/177,5 12715
uloZzeny v ohebném provedeni v délce 50, 100 nebo 200 mm. G-AM
Jr ) 101,5/151,5 /251,5
50 /100 / 200
& —

=]

MINIGRIP-XB-50 barva: 21-23 obj. &islo: 66.9747-*
MINIGRIP-XB-100 barva: 21-23 obj. ¢islo: 66.9748-*
MINIGRIP-XB-200 barva: 21-23 obj. &islo: 66.9752-*

Bezpecnostni prichytka, typ MINIGRIP-XCi

do 1000 V pri zatizeni 16 A. Provedeni s poniklovanymi izolovanymi
ocelovymi &elistmi k pevnému uchopeni méficich bodl. Max. ro-
zevreni Celisti je 20 mm.

=]

MINIGRIP-XCi barva: 20-23 obj. ¢islo: 66.9750-*

* barvy: 20=Zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modr4, 24=7lutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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Bezpecnostni prichytka, typ GRIP-A

do 1000 V pfi zatizeni 3 A. Pfichytka s tuhym ha¢kem pro uchopeni
vodi¢l a méficich bodd do prdméru 1,5 mm. V odpruzené zadni
Casti se nachazi 4 mm bezpecnostni zditka. Odpruzeni dovoluje
zavesit pfichytku na méfené body.

=]

GRIP-A barva: 21-23 obj. &islo: 66.9116-*

125

60 (50)

R —|

Bezpecnostni prichytka, typ GRIP-B

do 1000 V pfi zatizeni 1 A. Obzvlast vhodna pro uchyceni méficich
bodl pod napétim. Pruzné dratové svorky z ocele jsou uloZeny v
ohebném provedeni v délce 50, 100 nebo 200 mm a slouzi k pfi-
chyceni vodi¢l a méficich bodd do priméru az 5 mm. Diky velmi
pruznému ulozeni svorek Ize méfit na tézko pfistupnych mistech.
Silikonova izolace umozriuje pouziti v extrémné nizkych teplotach a
zaroven zaruc€uje odolnost pfi velké teploté okoli (napt. pfi kratko-
dobém dotyku pajecky). V odpruzené zadni ¢asti se nachazi 4 mm
bezpecnostni zditka.

=]

GRIP-B-50
GRIP-B-100
GRIP-B-200

barva: 21-23
barva: 21-23
barva: 21-23

obj. ¢islo: 66.9120-*
obj. ¢islo: 66.9117-*
obj. ¢islo: 66.9118-*

140/190/290

60 (50)

50/100/200

==

Bezpecnostni prichytka, typ GRIP-Ci

do 1000 V pfi zatizeni 16 A. Provedeni s poniklovanymi ocelovymi
izolovanymi celistmi k pevnému uchopeni méficich bodl. Vhodna
pfi méfeni na silnych vodic¢ich nebo proudovych listach. Max. ro-
zevreni Celisti je 20 mm. V odpruzené zadni ¢asti se nachazi 4 mm
bezpecénostni zditka.

=

GRIP-Ci barva: 20-26 obj. ¢islo: 66.9121-*

130

60 (50)

—

3

[
;

\:W

[—

==

Grip-Ci

Bezpecnostni prichytka, typ GRIP-Di

do 500 V pfi zatizeni 16 A. Provedeni s poniklovanymi ocelovymi
izolovanymi &elistmi k pevnému uchopeni méficich bodd. Vhodna
pfi méFeni na silnych vodic¢ich nebo proudovych listach. V zadni
Casti se nachazi 4 mm bezpec¢nostni zditka. V téle prichytky je
umisténa pojistka pro velké vykony, ktera je pfistupna po odejmuti
bajonetového krytu. Prlhledny kryt slouzi ke rychlému zjisténi
stavu pojistky. Ochranny limec na pouzdru hrotu zabrariuje kutaleni
po podlozce a snizuje moznost nebezpecli dotyku. Pfichytka je
vhodna pro méreni odporu pfi pouziti pojistek s vysokym vykonem
HL-*, které maiji nizky vstupni odpor. Pojistka neni soucasti
dodavky. Pojistky - viz. strana 17.

=]

GRIP-Di barva: 21-26 obj. ¢islo: 66.9266-*

220

60

131

Pojistka s velkym vykonem 6=

TF——r i

SN bt~

o
el

Grip-Di

* barvy: 20=zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modrd, 24=7Iutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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A.w.v. 4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

Bezpecnostni nastréné adaptéry

Prechodovy adaptér, typ XUG
pouzitelny do 30 A umoziiuje pfipojeni bezpe¢nostnich banankl na
méfici a zkousSeci pfistroje, které nejsou osazeny bezpecnostnimi
zditkami. Uzivatel musi byt sezndmen s tim, Ze pouziti tohoto
adaptéru obchazi cely bezpe¢nostni systém propojeni. Pfi vytazeni
méficiho vodite zlstava adaptér zasunut na strané se zdirkou.

PFi pouziti adaptéru se redukuje dotykové napéti na
A hodnoty 30V, /60V .

58,5

XUG barva: 21-27+29 obj. ¢islo: 66.9122-*

Nizkonapétovy adaptér, typ KSA-4/19 a KSA-4/27 53

s izolovanou 4 mm bezpec¢nostni zditkou a lamelovym banénkem je 19

pouzitelny do 30 A. Provedeni s délkou bananku 27 mm umozriuje

spojeni s hluboko umisténymi zditkami. Pfi vytazeni méficiho vo- <] [=—1D

di¢e zlstava adaptér zasunut na strané se zdirkou. ‘

A P¥i pouziti adaptéru se redukuje dotykové napéti na &1 5
hodnoty 30V, /60V,,.

KSA-4/19 barva: 21-25 obj. ¢islo: 66.9129-* &t : HCK —
KSA-4/27 barva: 21-25 obj. ¢islo: 66.9128-*

4 mm adaptér pro uchyceni pod Sroub, typ XKS-4 43
do 1000 V pfi zatizeni 20 A z pozinkované meédi. Uréeny pfi méreni P

na listach popt. upinacich radovych bodech. Na zadni strané je 4 ‘ |
mm bezpecénostni zdifka. g[ HCK 1
A P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod

bez napéti. f

13,8|
7,4

XKS-4 barva: 21-27+29 obj. ¢islo: 66.9690-*

4 mm adaptér pro uchyceni pod Sroub, typ XKS-A 5.5
do 1000 V pfi zatizeni 20 A z pozinkované mosazi. Ur¢eny pro ’ |
zdrojové polové svorky. Na zadni strané je 4 mm bezpecé. zditka. *[

f P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod Ay |
bez napéti. /1

XKS-A barva: 21-27+29 obj. ¢islo: 66.9126-*

4 mm adaptér pro uchyceni pod Sroub, typ XKS-8 N

do 1000 V pfi zatizeni 32 A z poniklované mosazi. Adaptér je spe-

cialné ur€en pro uchyceni pod velké Sroubovaci svorky. Na zadni

strané je 4 mm bezpecnostni zditka.

A P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod
bez napéti.

19

XKS-8 N barva: 21-27+29  obj. ¢islo: 66.9691-000*

Nastrény adaptér pro sériové svorky, typ XRKA
do 1000 V pfi zatizeni 32 A. Adaptér XRKA vytvoli pevny spoj se

véemi 4 mm bananky diky axialni 4 mm bezpeénostni zdifce na 140

zadni strané. Izolovany kulaty vodi¢ (£ 2,3 mm) z tvrdé, ale pod- 2 16/M
dajné médi dovoluje mnohonasobné uchyceni pod Sroub napt. u //,’//
sériovych svorek atd. i HHHH] .

P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod s — - “Il F—— ¢
A bez napéti. (HH]
XRKA barva: 21-27+29 obj. ¢islo: 66.9135-*

Pevny nastrény adaptér se Sroubkem, typ XUG-S
do 1000 V pfi zatizeni 20 A. Adaptér slouzi k propojeni bezpe¢nost-
niho systému s konvenénim 4 mm systémem bez snizeni ochrany
dotykem. Ve 4 mm bananku tohoto adaptéru se nachazi dlouha 47 14
Stérbina s vnitfnim zavitem a &ervikovym Sroubkem. Po zasunuti
do zditky se utdhne Sroubek pomoci 1,5 mm imbusovym kli¢em
tak, Ze se kovova C€ast bananku se $térbinou roztahne a pevné T
sedi v zasunuté zdifce. Izolace je z polyamidu. T
A P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod

bez napéti.

HC

o4

XUG-S barva: 21-27+29 obj. ¢islo: 66.9145-*
Imbusovy kli¢ 1,56 mm obj. ¢islo: 66.9150

* barvy: 20=Zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modr4, 24=7lutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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MC 4 mm bezpecnostni mérici prislusenstvi AOWOVO

Sroubovatelny nastrény adaptér, typ ASA-M
do 1000 V k pevné instalaci na vy¢nivajici Cepy se zavitem. Tento
nastrény adaptér se dodava s vnitinim metrickym zavitem rliznych e

PR « . Y ] . y 7~ 1 N
pramérd. Po naSroubovani na Cep lze adaptér dotédhnout stra-
novym Kiidem. Barva: 21-26. | (e 6‘%@%

SwW7
SW1I
SW

P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod
A bez napéti.
6.2 6.2 6.2
24 24 o4
o I S N T
& \ & | & \
~ ~ ~
? g i g @ g
x T x
| |
o < D e
ASA-M4 do 20 A obj. &islo: 66.9140-* M4 ME M8
ASA-M6 do32A obj. Cislo: 66.9139-* #15.7 #15.7 #15.7
ASA-M8 do32A obj. ¢islo: 66.9138-*
Sroubovaci nastrény adaptér, typ KSA-M4/6 a KSA-M4/15 - _
do 1000 V pfi zatizeni 20 A. K pevné instalaci do zdifek opatfenych .
zavitem M4. Trn adaptéru z mosazi ma zavit M4 a délku 6 mm (typ - 1
KSA-M4/6), nebo 15 mm (typ KSA-M4/15). Na zadni stran& je 4 st —— HCK
mm bezpec¢nostni zdirka. L
é P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod
bez napéti. 49 —
! i — -t
KSA-M4/6 barva: 21-23 obj. &islo: 66.9610* 3 HCK
KSA-M4/15 barva: 21-23 obj. ¢islo: 66.9611* *
4 mm uhlovy nastrény adaptér, typ XWA-4/19 4
do 1000 V pfi zatizeni 20 A. V kompaktnim polyamidovém pIné izo- r% I
lovaném pouzdre jsou pravouhle vestavény bezpecnostni zditka a N —
bezpecénostni bananek. Adaptér je obzvlast vhodny pro méfici ‘ wi/ . §¥

pfistroje, které maji bezpecnostni zditky na ¢elnim panelu. Pfipo- o
jené vodic¢e mohou pak volné splyvat s méficim pfistrojem a timto
je samoziejmé zvySena bezpe€nost prace. Mala Sitka adaptéru ;
umozriuje jejich zapojeni velmi blizko vedle sebe v fadé. ‘

XWA-4/19 barva: 21-27+29 obj. ¢islo: 66.9694-*

Bezpecnostni zkratovaci bananky

4 mm bezpecénostni zkratovaci bananek, typ XVBB-4/19

do 1000 V pfi zatizeni 32 A. Vzdalenost obou bandnkd je 19 mm, na
zadni strané se nachazi 4 mm bezpecnostni zditka propojena s ba-
nanky.

XVBB-4/19 barva: 21-23 obj. ¢islo: 66.9172-*

4 mm bezpecénostni zkratovaci bananek, typ XVB-4/19

do 1000 V pii zatizeni 32 A. Vzdalenost obou banankt je 19 mm, na
zadni strané se nachdazi drzadlo pro pohodiné vytazeni adaptéru. E
l

XVB-4/19 barva: 21-23 ob;j. ¢islo: 66.9171-*

* barvy: 20=zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modrd, 24=7Iutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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A.w.v. 4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

Zdirky pro montaz a nalisovani

4 mm bezpecénostni zdifka pro montaz, typ XES a7
do 1000 V pfi zatizeni 24 A, s kulatym (R) nebo ¢tvercovym (Q) 3. 20
pouzdrem. Poniklovand mosazna zditka je zakon¢ena 2 mm ku- gl

latym kolikem pro naletovani vodi¢e. K polyamidovému pouzdru se
dodava upevriovaci matka M12. Hmotnost: 3,3 g.

14,5
bzw.014,5
|
N

T
B2

XES-1R barva: 20-26 obj. &islo: 66.9661-* T
XES-1Q barva: 21-23 obj. Cislo: 66.9671-*

4 mm bezpecnostni zdirka pro montaz, typ XEF

do 1000 V pfi zatizeni 24 A, s kulatym (R) nebo &tvercovym (Q)
pouzdrem. Ponikl. mosazna zditka je zakon&ena plochym kolikem
4,8 x 0,8 mm uréenym pro naletovani vodi¢e. K polyamidovému
pouzdru se dodava upevriovaci matka M12. Hmotnost: 3,4 g.

XEF-1R barva: 20-26 obj. ¢islo: 66.9665-*
XEF-1Q barva: 21-23 obj. ¢islo: 66.9675-*

4 mm bezpecnostni zditka pro montaz, typ XEB

do 1000 V pfi zatizeni 20 A. Poniklovanou mosaznou zditku tvofi
dvé od sebe izolované poloviny. Kazda z téchto polovin je za-
kon¢ena plochym kolikem 4,8 x 0,8 mm uréenym pro naletovani
vodi¢e. Po zasunuti bananku dojde k propojeni obou polovin
(funkce spinace). K polyamidovému pouzdru se dodava upevrio-
vaci poniklovana matka M12. Hmotnost: 2,9 g.

XEB-1R barva: 20-26 obj. ¢islo: 66.9131-*
XEB-1Q barva: 21-25 obj. ¢islo: 66.9141-*

4 mm bezpecénostni zdifrka pro montaz, typ XEG

do 1000 V pii zatizeni 20 A, s kulatym (R) nebo ¢tvercovym (Q)
pou- zdrem. Poniklovana mosazna zditka je zakon&ena kulatym
kolikem se zavitem M4 vcetné matky a podlozky pro pfichyceni
vodi¢e. K polyamidovému pouzdru se dodava upevnovaci matka
M12. Hmotnost: 4,1 g.

XEG-1R barva: 20-26 obj. ¢islo: 66.9136-*
XEG-1Q barva: 21-23 obj. ¢islo: 66.9146-*

4 mm bezpecénostni zdifka pro nalisovani, typ XEP-P
do 1000 V pfi zatizeni 6 A pro rychlou montaz do otvor(, popt. do 435
paneld méficich pfistrojd o prdméru 11,5 mm. Poniklovand mo- i‘ﬁ Znz 3 15 .5
sazna zdifka je zakon¢ena 15 mm dlouhym vodi¢em z postfibrené

mékké médi. Zdirka je obzvlast vhodna pro naletovani pifimo do
desek s plosnymi spoji. Polyamidové pouzdro, hmotnost: 2,0 g.

o142

XEP-P barva: 20-27+29 obj. ¢islo: 66.9696-*

4 mm bezpeénostni zdifka pro nalisovani, typ XEP-S
do 1000 V pii zatizeni 20 A pro rychlou montdz do otvorl o 28 17 6 ns

priméru 11,5 mm ve spinacich pultech nebo laboratornich stolech. ]
Poniklovana mosazna zditka je zakon¢ena 2 mm kulatym kolikem ﬂ

pro naletovani vodice. Polyamidové pouzdro, hmotnost: 2,0 g.

214,2

XEP-S barva: 20-27+29 obj. ¢islo: 66.9681-*

4 mm bezpecénostni zdifka pro nalisovani, typ XEP-F

do 1000 V pii zatizeni 20 A pro rychlou montd? do otvorl o | 33
prdméru 11,5 mm ve spinacich pultech nebo laboratornich stolech. @ ez 9.5
Poniklovana mosazna zdirka zakonéena plochym kolikem 4,8 x 0,8
mm. Na objednavku pozlacena zdifka, pop¥. plochy kolik 6,3 x 0,8 sm———
mm. Polyamidové pouzdro, hmotnost: 2,1 g. Barva: 20-27+29.

XEP-F, poniklovana mosazna zditka obj. ¢islo: 66.9682-* ‘J_%Ji
XEP-FS, s lisovanym dilem (viz vyobrazeni) obj. ¢islo: 66.9685-*

1.5

4,808

214,2

——

4 mm univerzalni bezpecnostni zdirka, typ XUB-G 40
do 1000 V (montaz na panel do 600 V) pfi zatizeni 20 A. Pouzitelna 5, 17 6
pro montdz, nalisovani (otvor o prdméru 12 mm), nebo na panel |
(otvor o prméru 8 mm). Vhodna napt. pro prestavbu zdifek u
meéficich pfistrojll na pfistrojové svorky. Ponikl. mosazna zditka je
zakoncena kolikem se zavitem M4, dvéma upevriovacimi matkami
M4 a dvéma podlozkami. Polyamidové pouzdro, hmotnost: 5,2 g. ! I il
XUB-G barva: 20-27+29 obj. Cislo: 66.9684-* nalisovani  pod panel

#15,5
I

I

* barvy: 20=Zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modr4, 24=7lutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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Bezpecnostni vodic¢e pro elektroméry, typ XMZS

do 1000 V pfi zatizeni 19 A. Méfici vodi¢e s pevnym kulatym
kolikem a axidlnim bezpecnostnim banankem Ize pfichytit na
svorky elektromér. Délka vodice, koliku a primér koliku jsou va-

prislusenstvi pro zkouseni elektroméri

ké teploté okoli, napt. kratkodoby dotek pajecky.
Barva: 21-25
f Pi instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod

riabilni. Vodi¢ o prlfezu 1 mm? ma silikonovou, vysoce ohebnou bez napéti.
izolaci, vhodnou k pouZiti pfi extrémné nizkych teplotach i pfi vyso-
59/7:725/40 ;«7257/40 ] 25/ 40 25/40
T )
E}T XMZs-15 g XMZS-20 2 XMZS-35 gw XMZS-60
Délka
gic XMZS-15/25 | XMZS-20/25 | XMZS-35/25 | XMZS-60/25 | XMZS-15/40 | XMZS-20/40 | XMZS-35/40 | XMZS-60/40
vodice
25cm 66.9070-025* | 66.9071-025* | 66.9072-025* | 66.9073-025* | 66.9085-025* | 66.9086-025* | 66.9087-025* | 66.9088-25*
50 cm 66.9070-050* | 66.9071-050* | 66.9072-050* | 66.9073-050* | 66.9085-050* | 66.9085-050* | 66.9085-050* | 66.9085-050*

Bezp. vodice pro elektroméry s pruznou prichytkou, typ XMZK
do 1000 V pfi zatizeni 1 A. Mé¥ici vodiCe osazené pruznou pfichyt-
kou a axialnim bezpecnostnim banankem. Pomoci pfichytky Ize
velmi lehce uchopit méfici bod a vzhledem k vlastni nizké hmotnosti
je mozno nechat tuto pfichytku zavéSenou na méficim misté. Pouz-
dro prichytky Ize ohnout, tim je umoznéno individudlni pouziti. Vodi¢
o prdfezu 1 mm?2 ma silikonovou, vysoce ohebnou izolaci, vhodnou
k pouziti pfi extrémné nizkych teplotach i pfi vysoké teploté okoli,
napf. kratkodoby dotek pajecky.

A P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod
bez napéti.

40

e _

o I <

=

délka 25cm 50 cm 100 cm 150 cm

barva:21-25 | 66.9074-025* | 66.9074-050* | 66.9074-100* | 66.9074-150*

Adaptér s kolikem pro zkouseni elektromért, typ ZPS

do 1000 V pf¥i zatizeni 20 A slouzi pro pfichyceni pod Sroubovaci
svorky, napf. u elektromérl. Na zadni strané je 4 mm bezpecnostni
zditka vhodna pro v8echny typy 4 mm banank(. Adaptér se
dodava s riznym prdmérem a délkou pevného kulatého koliku.
A P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod

bez napéti.
ZPS-15/25
ZPS-20/25
ZPS-35/25
ZPS-60/25
ZPS-15/40
ZPS-20/40
ZPS-35/40
ZPS-60/40

barva: 21-27 obj. ¢islo: 66.9075-*
barva: 21-27 obj. &islo: 66.9076-*
barva: 21-27 obj. ¢islo: 66.9077-*
barva: 21-27 obj. &islo: 66.9078-*
barva: 21-27 obj. ¢islo: 66.9081-*
barva: 21-27 obj. ¢islo: 66.9082-*
barva: 21-27 obj. ¢islo: 66.9083-*
barva: 21-27 obj. ¢islo: 66.9084-*

59/74

25/40 25/40
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|
ZPS-35 2l ZPS-60

Adaptér s pruznou prichytkou, typ ZPK

do 1000 V pfi zatizeni 1 A. Na zadni strané je 4 mm bezpec¢nostni

zditka vhodna pro v8echny typy 4 mm banankd. Pomoci prichytky

Ize velmi lehce uchopit méfici bod a vzhledem k vlastni nizké hmot-

nosti je mozno nechat tuto prichytku zavéSenou na meéficim misté.

Pouzdro pfichytky Ize ohnout, tim je umoznéno individualni pouziti.

A P¥i instalaci tohoto adaptéru musi byt pfipojovaci bod
bez napéti.

ZPK

barva: 21-27 obj. ¢islo: 66.9079-*

]
: (HCK) =3

40

a4
]

* barvy: 20=zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modrd, 24=7Iutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent

23



A.w.v. 4 mm bezpec¢nostni mérici prisluSenstvi

a2l

Mérici pinzety pro technologii SMD

MéfFici pinzety SMD

Meéfici pinzety pro nejjemnéjsi praci pfi méreni a zkouseni na tech-
nologii SMD. Pozlacené kontakty pinzety jsou oddéleny, tim je
umoznéno uchopeni dvou méfenych bodl s rozdilnymi potencidly.
Na ramenech pinzety jsou vroubkované plosky pro uchopeni,
které zajisti pevné usazeni v ruce a nedovoli nechténé protoceni.
Na vnitinich stranach ramen jsou plastikové vylisky, dosedajici
proti sobé&, které zabrariuji zdeformovani pozlacenych kontaktd pfi
silngjsim stisku.

Technicka data:

mérené napéti: max. 300 V
proudové zatizeni: 3 A(XPZ-BM: 1 A)
izolace vodice: silikon
délka vodice: 1,20 m
materidl (pfichytka) Cu - Be, pozlaceno
izolace pinzety: polyamid
barvy:
- vodi¢: ¢erna
- pinzeta cerna - Cervena
- 4 mm bezp. bananek ¢erna a Cervena
- BNC konektor: Cerna
SMD - pinzeta koaxialni kabel se dvéma vodici XPZ-4A KO
s konektorem BNC Typ XPZ-BM
obj. &islo: 67.9105-120 - LN'HIHW.-
4 mm axidlni Typ XPZ-4A KO Typ XPZ-4A ZW

bezp. bananek obj. Cislo: 66.9101-120 | obj. ¢islo: 66.9103-120

4 mm axidlni dhlovy | Typ XPZ-4WKO | Typ XPZ-4W zZW
bezp_ bananek obj. ¢islo: 66.9102-120 | obj. ¢islo: 66.9104-120

XPZ-4W KO

- |

XPZ-4A ZW

XPZ-4W ZW

* barvy: 20=Zlutozelend, 21=Cernd, 22=Cervend, 23=modr4, 24=7lutd, 25=zelend, 26=fialovd, 27=hnéd4, 28=3edd, 29=bild, 33=transparent
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