
Drû·k mÏ¯ÌcÌch vodiË˘ - konzole, typ MPK-10
JednotlivÈ nosnÈ konzole jsou vyrobeny z n·razuvzdornÈho a tvr-
zenÈho materi·lu z umÏlÈ hmoty se seöikmen˝mi hranami. Post-
rannÌ plochÈ v˝lisky zajiöùujÌ p¯i mont·ûi jednotliv˝ch konzolÌ vedle
sebe rozestup vûdy 4 mm. P¯i pouûitÌ profilovÈ liöty MPS jako no-
siËe z˘stane p¯i mont·ûi konzolÌ tÏsnÏ vedle sebe rozestup 4 mm.
ZmÏna rozestupu pro umÌstÏnÌ silnÏjöÌch vodiË˘ je velice snadn·
dÌky uchycenÌ konzole pomocÌ plochÈ matky a öroubu. PomocÌ
dvou 4 mm otvor˘ na zadnÌ stranÏ lze umÌstit konzoli p¯Ìmo na
stÏnu, pop¯. na dve¯e. K zajiötÏnÌ p¯ed kr·deûÌ zavÏöen˝ch vodiË˘
slouûÌ 4 mm otvor v p¯ednÌ Ë·sti. Do tohoto otvoru lze zasunout
p¯ÌsluönÏ dlouhou tyË, kter· proch·zÌ vöemi konzolemi a m˘ûe b˝t
uzamknuta. DÈlka konzole: 67 mm, öÌ¯ka 10mm
KompletnÌ dod·vka obsahuje 1 konzoli, 1 öroub M4 x 20 a 1 plo-
chou matku.
Konzole MPK-10 barva: Ëern· obj. ËÌslo:  64.9235-21

Profilov· liöta C, typ MPS-
slouûÌ jako nosiË konzolÌ MPK-10. Dod·v· se v r˘zn˝ch dÈlk·ch, na
koncÌch m· zapuötÏnÈ otvory pro uchycenÌ.
Jedno¯ad˝ drû·k mÏ¯ÌcÌch vodiË˘, typ MH-1/
sest·v· z profilovÈ liöty C osazenÈ konzolemi MPK-10. DÌky post-
rannÌm otvor˘m lze drû·k umÌstit na stÏnu, pop¯. na dve¯e.

Drû·k mÏ¯ÌcÌch vodiË˘ - VERKAUFSBOY na stÏnu, nebo dve¯e
Ploch˝ ötÌt z umÏlÈ hmoty viditelnÏ ukazuje uûivateli, nebo z·kaz-
nÌkovi vlastnosti zde umÌstÏn˝ch mÏ¯ÌcÌch vodiË˘ HCK. K ochranÏ
p¯ed kr·deûÌ slouûÌ otvory v jednotliv˝ch konzolÌch, urËen˝ch pro
zasunutÌ ochrannÈ tyËe. Dod·vka osazenÈho drû·ku Verkaufsboy:
145 vodiË˘ SILIVOLT s n·sledujÌcÌmi barvami a dÈlkami:

0,75mm2 Ëern· Ëerven· modr· ûlut· zelen· fialov·

150 cm 10 10 10 10 5 5

100 cm 10 10 10 10 5 5

50 cm 10 10 10 5 5 5

VERKAUFSBOY, bez vodiË˘ obj. ËÌslo:  64.9252
VERKAUFSBOY, osazen˝ vodiËi SILIVOLT obj. ËÌslo:  64.9253

PojÌzdn˝ stojan na vodiËe, typ MH-2R, bez vyobrazenÌ
dod·v· se jako stavebnice Ëty¯hrann˝ch trubek s nasazovacÌmi
upevÚovacÌmi rohov˝mi spojkami a koleËky. VËetnÏ drû·ku vodiË˘,
sest·vajÌcÌho z 2 x 34 konzolÌ MPK-10 a dvou profilov˝ch liöt MPS
pro umÌstÏnÌ vodiË˘ dÈlky max. 150 cm. äÌ¯ka vozÌku: 50 cm.
MH-2R, bez vodiË˘ obj. ËÌslo:  64.9248

Drû·k mÏ¯ÌcÌch vodiË˘, typ MH-3PL
Drû·k ze svÏtle öedÈho polystyrolu odolnÈho proti zlomu m· t¯i ob-
loukovÈ plochy dÈlky 75, 125 a 180 mm pro odkl·d·nÌ vodiË˘.
Vhodn˝ pro odkl·d·nÌ vodiË˘, nebo hadiËek n·chyln˝ch ke zlomu
p¯i ostrÈm ohybu.
MH-3PL barva: öed· obj. ËÌslo:  69.8001

PojÌzdn˝ stojan na vodiËe, typ MH-3R
T¯i drû·ky mÏ¯ÌcÌch vodiË˘ (öÌ¯ka 63 cm s 37 konzolemi) jsou na-
montov·ny do troj˙helnÌku na pÏtiramennÈm pojÌzdnÈm podstavci
s chromovan˝m stojanem. Plochu mezi drû·ky lze po zakrytÌ vyuûÌt
pro odkl·d·nÌ dalöÌho mÏ¯ÌcÌho p¯ÌsluöenstvÌ a vöe je moûno po-
hodlnÏ p¯evÈzt na pracoviötÏ. 
MH-3R, bez vodiË˘ obj. ËÌslo:  64.9251

Drû·ky a stojany pro mÏ¯ÌcÌ vodiËe

* barvy: 20=ûlutozelen·, 21=Ëern·, 22=Ëerven·, 23=modr·, 24=ûlut·, 25=zelen·, 26=fialov·, 27=hnÏd·, 28=öed·, 29=bÌl·, 33=transparent
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Profilov· liöta

C

(pr·zdn·)

typ MPS-

OznaËenÌ typu MPS-200 MPS-250 MPS-330 MPS-500 MPS-750 MPS-1000

dÈlka mm/max. konzolÌ 200/12 250/16 330/21 500/34 750/52 1000/69

obj. ËÌslo 64.9236-020 64.9237-025 64.9238-033 64.9239-050 64.9240-075 64.9241-100

Jedno¯ad˝ drû·k

vodiË˘

(s konzolemi)

typ MH-1/

OznaËenÌ typu MH-1/200 MH-1/250 MH-1/330 MH-1/500 MH-1/750 MH-1/1000

poËet konzolÌ MPK-10 12 16 21 34 52 69

obj. ËÌslo 64.9242-020 64.9243-025 64.9244-033 64.9245-050 64.9246-075 64.9247-100

MH-3PL

MH-3R


